POZOR - Precitajte si inStrukcie pred pouzitim tohto pristroja

GRIZZLY G20

Vykon 20.000mg/h ozénu za hodinu a 400m3 vzduchu za hodinu

PRENOSNY OZONOVY GENERATOR
NAVOD NA OBSLUHU

POZOR: Nespravne pouzitie ozénového generatora moze byt nebezpeéné !

Druh spotrebica: Generator ozénu — GRIZZLY 20G
Rozvodnd siet : 1 PE+N AC, 50Hz, TN-S
Menovité napatie do /Un/: 230V
Menovity prad: /InA/ : 0,5A
Menovity podmieneny skratovy prad : 20kA
Stupen ochrany krytom: IP2X
Pocet keramickych platniciek : 4
Vykon ozdnu : 20g/h
Vykon ventilatora : 400m3/h
Hmotnost: 3,5kg
Dika zariadenia 50cm
Vyska zariadenia: 25cm
Zariadenie preslo skuskou STN EN 60 335-1
Vyrobca zariadenia: GRIZZLY s.r.o0., Kralovska 811/34, 92701 Sala, ICO: 46 648 241



uvob:

Ucinky ozénu:

Uginnost ozénu proti baktériam a virusom je vysoka —a? 99,9%

OZON je 200-nasobne uginnejsi ako chlér.

Napr.: baktériu E.coli zabije 3.000 krat rychlejSie ako chlér

Vdaka tomu, Ze 0zén je plyn 03, tak prenikne Uplne do vsetkych medzier, porov materialov ako potahy, koberce,
zaclony, do ndbytku, do ventilaénych potrubi a podobne.

Nakolko je 0zén plyn tak nezanechava Ziadne povlaky len Uplne Cerstvy vzduch.

Po rozpade ostdva z molekuly O3 molekula kyslika O2.

Priestory, ktoré su uréené na dezinfekciu 0z6nom musia spiiiat nasledovné poziadavky:
v priestoroch sa nemdze nachadzat Ziadny ¢lovek

v priestoroch sa nemdze nachadzat Ziadne zviera ani Zivocich

priestory musia byt uzatvoritelné dverami alebo oknami

do priestorov neméze nikto vstupit az kym nebudu riadne vyvetrané
Dezinfekcia s ndslednym vetranim trva niekolko hodin.

Tato uzivatel'ska prirucka je sucastou vyrobku.
Obsahuje dolezité pokyny k uvedeniu vyrobku do prevadzky a k jeho obsluhe.
V pripade Ze vyrobok predavate dalej inym osobam, dbajte na to, aby s vyrobkom dostali aj tento navod.

Navod na poutzitie:
Zariadenie pripojte do elektrickej sieti 230V pomocou elektrickej Sniry.
PriloZenym dialkovym ovlada¢om viete zapnit alebo vypnut zariadenie pomocou tlaéidla ON/OFF
Ak potrebujete spustit zariadenie s automatickym vypnutim pouZite jedno z nasledujucich tlaéidiel :
15°= 15 minat 30°= 30 minut 60°= 60 minut
Po uplynuti nastaveného casu sa zariadenie samo vypne.
Ak zariadenie neplanujete opiatovne pouZit odpojte ho od elektrickej siete.
Cas ozonizacie : osobny automobil 5 aZ 15 minGt, uzavrety priestor cca 1min na 1m2 (pri vyske stropu cca 2,5m)
Maximalny priestor na dezinfekciu je cca 180m3

Pri aplikacii v osobnom aute zapnite cirkulaciu vzduchu — vnitorny obeh a umiestnite zariadenie na pristrojovu
dosku alebo iné vyssie miesto.

POPIS
Pred pouzitim pristroja si dokladne prestudujte tento navod.
Generator GRIZZLY G20 je zariadenie pre siukromne, zdravotnicke, priemyselné a obchodné ucely.
Je prispdsobeny pre napdjanie jednofdazovym striedavym prddom s napatim Un = 230V 50Hz.
Generator produkuje 0zén. Ozén je jednym z najucinnejSich znamych dezinfekénych prostriedkov.
Baktericidny a virocidny U¢inok nastava, ked' je koncentracia priblizne na Grovni 13 pg / dm3.
Je asi 50 krat ucinnejsi a 3000 nasobne rychlejsi ako ucinok chloru.
0Oz6n je drazdivy plyn, ktory poskodzuje biologické membrany reakciami volnych radikalov s membranovymi
zlozkami. Akonahle sa dostane do Zivych buniek ozdn, inhibuje p6sobenie bunecnych enzymov a zastavi
intraceluldrne dychanie. Prvymi priznakmi podrazdenia ozonom (pozorovatelné uz na trovni 0,1 ug / dm3 ) st kasel,
bolest v krku, ospalost alebo bolest hlavy.
Polcas rozpadu 0zénu je cca 30 minut, preto jeho primarna koncentracia klesa na cca. 6% za dve hodiny.



Po ozonizécii vyvetrajte vSetky miestnosti a pouzite respirator. Pokial potrebujete zostat v dezinfikovanych
priestoroch. Koncentracia ozénu v koncentracii 0,1 ppm je pre ¢loveka neSkodnda az do maximalne 8 hodin expozicie.
Koncentracia ozénu pri 10 ppm je nebezpecnd uz po niekolkych mindtach expozicie. (a ¢im vyssia je koncentracia,
tym rychlejsi je pol¢as rozpadu). Prevadzka niekolkych vysoko vykonnych generatorov ozénov v malom uzavretom
priestore moze zvysit vystupnu koncentraciu. Vysledkom bude toxicka a smrtel'na atmosféra.

Profesionalna prevadzka ozonovych generatorov vyzaduje profesionalnych alebo poucenych operatorov.

Je absoldtne nutné vyhnut sa pobytu v miestnosti, ktora je ozonizovana dlhsie ako niekolko minut.

Profesionalna aplikacia vyZzaduje pouzitie koncentrdcie v rozmedzi od 2,5 ppm do 3 ppm.

Znamena to, Zze miestnost je dezinfikovana, ked koncentracia ozénu v miestnosti dosiahne takejto Grovne.

Prah koncentracie, ktorym zacina dezinfekcia ozonom je 1 g 0zdnu na 10 m3 v spracovavanej miestnosti.

Generator GRIZZLY G20 produkuje 20 gramov 0zénu za hodinu, to znamen3, Ze behom 30 minut nici baktérie, virusy
a plesne v rozmedzi cca 130 m3.

Dezinfekcia 0zénom sa vo svete pouZziva pred uskladnenim zeleniny, ovocia, zemiakov a inych druhov plodin.
Takisto sa doporucuje a v potravindrskom priemysle sa aj vykondva dezinfekcia ozénom v chladiacich a mraziacich
boxoch. Doporucujeme ozénovat zeleninu, zemiaky a podobne este pred uskladnenim. Ozonizacia vzduchu sa
doporucuje pre interiéry, ktoré nie s vyuZivané na pravidelnej baze. Ozoniz4cia sa ¢asto pouZiva aj pre spracovanie
oblecenia po dlhsom skladovani. Ozonizacia je Standardny hygienicky postup pre obuv, atletické oblecenie, fitness
zariadenie, sauny, telocvicne, kryté plavdrne, recepcie. VSade kde sa chovaju alebo prechovavaju zvierata

v uzavretych priestoroch, odporuida sa pravidelne dezinfikovat tieto pomocou ozénu.

Toxicita ozénu:

Bez ohladu na limity expozicie existuje riziko zapalu hornych dychacich ciest. Je prekdzané, Ze ozén negativne vplyva
na fudi trpiacich astmou. Ziadna osoba trpiaca astmou by nemala vstupit do miestnosti, ktoré boli nedavno nasytené
o0zénom, dokial nie je ostavajuci ozdon celkom rozptyleny a miestnost dobre vyvetrana. Ozén ma Specificky Stiplavy
zapach, vdaka ¢omu je lahko detekovatelny dokonca i pri koncentracnych Urovniach, ktoré su vyrazne nizsie ako pri
hore uvedenych expozi¢nych limitoch. Vacsina fudi citi 0zén uz pri jednej desatine 15minutového limitu. Velmi
Stiplavy zapach ozénu vo vzduchu obvykle znamend, Ze koncentrdcia prekracuje 15 mindtovu hodnotu expozi¢ného
limitu.

Varovanie.

Pred zapnutim zariadenia nechajte priestor okolo stroja volny.

Nekontrolujte, ¢i generator produkuje 0zén privoniavanim na vystupe generatora!!!

Kratkodoba inhalacia 0zénu pri vysokej koncentracii alebo dlhodoba inhalacia ozénu pri nizkych koncentraciach
modZe mat za nasledok nepriaznivé Gcinky.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA:

Tento pristroj nie je vodotesny a smie sa pouzivat vyluéne v interiéroch.

Na poskodenie spésobené vodou sa nevztahuje na zaruka.

Neotvarajte kryt generatora ani nevykonavajte akékolvek mechanické zasahy.

Generator ozonu pracuje s extrémne vysokym napatim!

Nedotykajte sa stroja a neotvarajte ho pocas spustenej prevadzky stroja.

Stroj nepouZivajte pri relativnej vihkosti vzduchu nad 60%.

Nedotykajte sa tohto stroje vihkymi alebo mokrymi rukami.

Uchovavajte pristroj mimo dosah deti, zariadenie mézu pouzivat len osoby starsie ako 18 rokov !
Pokial generator nepouzivate, odpojte ho zo zdroja.

Firma GRIZZLY s.r.o0. nezodpoveda za Skody na osobach alebo majetku sp6sobené tymto vyrobkom ani za Skody,
ktoré mozu vznikndt pri manipuldacii s tymto produktom uZivatelom alebo inymi osobami.

UzZivatel je zodpovedny za sprdvnu instalaciu, prevadzku a skladovanie tohto vyrobku.

BEZPECNOST:

Z bezpecnostnych dévodov nie je povolené svojvolné nastavovanie alebo Uprava pristroja.

Generator nesmie byt vystaveny ziadnym extrémnym teplotam. (<-10°C / > +50°C), silnym vibraciam alebo silnému
mechanickému zatazZeniu.

Zamedzte manipulacii s pristrojom neplnoletym osobam!

Nevsuvajte cez ventilacni mriezku Ziadne predmety do zariadenia.



